
CVI24B
�7�2�0�P� �C�V�I百萬畫素攝影機

�1�/�3�"� �A�p�t�i�n�a� �1�.�3�M� �C�M�O�S

影像輸出：�7�2�0�P�-�(�1�2�8�0�x�7�2�0�)�/� �3�0�F�P�S

�2�4� 顆高效能� �I�R� �L�E�D

投射距離約� �2�0� 米

長距離可靠傳輸

無延時、高畫質傳輸技術

便捷施工部署、低系統成本

產品規格

�2�4� 顆高效能� �I�R� �L�E�D

自動

攝影機元件

影像總圖素

電子快門

解析度

同步模式

最低照度

影像輸出

紅外線投射距離

紅外線元件

降噪

電源

鏡頭

電力消耗

工作溫度

傳輸距離

防水係數

�1�/�2�.�9�"� �1�M�e�g�a�p�i�x�e�l � �C�M�O�S

�N�T�S�C：�1�2�8�0�(�H�)� �x�7�2�0�(�V�)

�N�T�S�C� �: � �1�/�6�0�-� �1�/�1�0�0�,�0�0�0� �s�e�c� �(�A�u�t�o�)

�7�2�0�P� ：� �3�0� �f�p�s

內同步

�0�.�0�1�L�u�x：�F�1�.�2�(�A�G�C� �O�N�)，�0�L�u�x� �I�R� �o�n

�1路�B�N�C� �H�D�C�V�I高清視頻輸出

�2�0� 米� 

�2�D

�3�.�6�m�m� �(� 標準� �)

�D�C� �1�2�V� ±�1�0％� 

�2�.�5�W

�-�3�0°�C~�+�6�0°�C� �/ � 小於�9�5％�R�H

超過� �5�0�0�m� 通過� �7�5�-�3� 同軸電纜

�I�P� �6�6

白平衡


