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產品規格

吸附鐵板�(�m�m�) �1�0�0�(�L�)�X�2�5�(�W�)�X�3�(�H�)

消耗電流 初始�8�8�0�m�A� �/� 待機狀態�1�3�0�m�A

工作電壓為�1�2�V�D�C�,如需�D�C�1�2�V�-�2�4�V可另外選購

鎖舌支援防撬功能，且設有�L�E�D燈顯示用以
偵測鎖芯狀態及門位偵測信號輸出接點

電鎖延遲時間，為� �0� �/� �3� �/� �6� �/� �9� 秒

工作溫度 �-�1�0℃� �~� �+�5�5℃

插銷伸縮長度 �1�7�m�m

通電形式 通電上鎖

鎖體尺寸 迷你型� �1�5�0�(�L�)�X�2�5�(�W�)�X�3�3�(�H�)

中心間距�(螺絲孔�-鎖舌�)
�1�2�0�5�A�:� �3�5�m�m、�1�2�0�5�A�-�1�:� �3�7�m�m� �(適用�1�2�0�1�A�/�1�2�0�1�B�)
�1�2�0�5�A�-�3�:� �2�9�m�m� �(適用�1�2�0�3�A�)

可替代產品 �1�2�0�1�A�/�1�2�0�1�B� �(�1�2�0�5�A�-�1�)、�1�2�0�3�A� �(�1�2�0�5�A�-�3�)

適無框玻璃門 需�U型夾及外掛盒

重量�(�k�g�) �0�.�7�5

外型尺寸�(�m�m�) �1�9�2�(�L�)�X�2�5�(�W�)�X�3�7�(�H�)

電壓 �1�2�V�D�C±�1�0�%

此款為智能型陽極鎖，此款鎖舌支援防撬功能，且設有
�L�E�D燈顯示用以偵測鎖芯狀態及門位偵測信號輸出接點。


