
 

 

IS-CPD-7648
彩色紅外線防水攝影機

特色

規格

採用� �1�/�3”� �C�C�D元件

高解析�7�0�0�T�V�L

�D�S�P� 數位處理

內建照度控制感應

�4�8顆紅外線�L�E�D投射距離可達�3�0米

室內戶外日夜皆適用一體成型體

防水系數�I�P�6�8

攝像元件

攝像圖素

有效圖素

影像輸出

信號處理

掃描系統

解析度

同步方式

白平衡

逆光補正

最低照度

信號 �/雜訊比

電子快門

增益控制

�I�R � �L �E �D

�I �R � 壽命

�I �R � 光譜

鏡頭

伽瑪系數

有效距離

防水標準

使用電源

工作溫度

外觀尺寸

�1�/�3”� �S�O�N�Y � �H�A�D � �C�o �l �o �r � �C�C�D

�N�T�S�C：�1�0�2�8 �(�H �) � �x � �5 �0�8 �(�V �)

�N�T�S�C：�9�7�6 �(�H �) � �x � �4 �9�4 �(�V �)

�1 �. �0�V�p �- �p � �c �o�m�p�o�s �i �t �e � �7 �5Ω

數位�D�S�P

�2：�1交織掃描，�5�2�5條，�6�0圖場�/秒

水平� �7�0�0條

內同步

自動

自動

�0�.�1 � �L�u �x � �F�1 �. �8，�0 � �L�u�x � �( �I�R � �O�N �)

大於�5�0�d�b

�1 �/ �6�0�~�1 � �/ � �1 �0�0 �, �0�0�0秒

自動

�4�8顆�I�R � �L�R�D

至少�1�0�0�0�0小時以上

�8�5�0�n�m

�4、�6、�8�m�m� �F�1 �. �8

�0 �. �4�5

�3�0米�(視鏡頭及現場環境而變�)

�I�P�6�8

�D�C�1�2�V

�-�1�0℃� �~ � �+�5�0℃

�7�0 �(直徑�) � �x � �1 �2�5 � �(長�)�m�m

RFID solutions. Proximity & Smart cards .Hardware &Software OEM/ODM Service


