
★� 三只�L�E�D指示燈

★� 具有�P�I�R� 計次�(�P�U�L�S�E� �C�O�U�N�T�)之功能

★� 雙重紅外線和微波同時偵測之技術，加上微處理器控制處理並加上反隔離

� � � � � 技術空間偵測器中的極品

★� 流線形設計精緻美觀

★� 可搭配吸頂或壁掛式支架

★� 配線不外露� � 

★� 溫度自動補償達� �6�0度

★� 微波靈敏度可調整

★� 耗電量低

★� 獨特信號處理技術�,� 抗無線電射頻干擾能力達� �3�0�V�/�M�y� 在� �1�0�M�H到� �1�G�H�Z

★� 垂直波數無死角

★� 安裝高度可達�3�.�3�M；垂直波數在地面�4�0公分位置

www.soga.com.tw

PB-10RK-815DT

智慧型空間偵測器� (反隔離技術)

外型尺寸

反破壞點

警報時間

反破壞點

耗電量 �1�9�m�A� �a�t� �1�2�V�D�C� 

警報觸點

�N�C�,�0�.�1�A�,�2�4� �V�D�C� 

最少�2�.�2秒

�9�-�1�6� �V�D�C� �r�e�g�u�l�a�t�e�d

�N�C�/�N�O�,�0�.�1�A�,�2�4� �V�D�C� 

暖機時間

警報時間

警報時間

兩分鐘� 

�1�2�7�.�6� �x� �6�4�.�2� �x� �4�0�.�9�m�m� 

工作溫度

儲藏溫度

�-�2�0℃� �t�o� �5�5℃� 

�-�2�0℃� �t�o� �6�0℃

產品規格


