
智慧型觸控按鍵鎖 / 三合一

SR-PT2V
飯店e化   居家安全 功能特色

- 按鍵密碼 / RFID(卡片) / 鑰匙三種開門方式

- 一觸即亮  感應式觸控面板

- 按鍵 / RFID(卡片) / 鎖匙兩種開鎖方案

- 亂序前導碼設計 密碼輸入更安全

- 提供一次性密碼 彈性控管門禁權限

- 自動上鎖功能

- 貼心弱電提示

- 可記憶99張卡片，可單獨刪除。

  

回家，只需要一根手指頭那麼簡單

是否曾因忘記帶鑰匙而不得其門而入?
是否時常因翻找不到包包中的鑰匙而感到困擾? 

尺寸：長16x寬20.4x高23.8cm

重量：1.7 kg

產地：臺灣



適用於�3�5�m�m� �~� �5�1�m�m之門扇厚度安裝。

智慧型觸控按鍵鎖 / 三合一

SR-PT2V

規格
�D�C�6�V，使用�4顆�A�A（�1�.�5�V，�L�R�6）鹼性電池。

密碼可由�4�~�1�0位數字任意組合而成。
�1組母密碼，供所有功能設定使用。
�6組子密碼，僅用於開啟門鎖，無法做其他功能設定。

內、外側裝飾面板：鋅合金壓鑄。
內、外側執手：鋅合金壓鑄。
觸控面板：�P�C（聚碳酸酯樹脂，�P�o�l�y�c�a�r�b�o�n�a�t�e）

外側面板：�1�5�4�m�m� �x� �7�8�m�m� �x� �1�9�.�5�m�m。
內側面板：�1�9�5�m�m� �x� �7�7�m�m� �x� �3�2�m�m。

功能特色
- 按鍵密碼 / RFID(卡片) / 鑰匙三種開門方式

- 一觸即亮  感應式觸控面板

    人性化感應面板設計，當觸控面板感應到手掌靠近隨即亮起背燈，

    再也不必在暗夜中摸索面板啟動鍵了!

- 按鍵 / RFID(卡片) / 鎖匙兩種開鎖方案

   便利的按鍵開門功能，不帶鑰匙出門也OK! 在電子模式使用狀態下，

   仍保留鎖匙解鎖功能。

- 亂序前導碼設計 密碼輸入更安全

   密碼輸入障眼法，避免竊賊透過殘留指紋臆測密碼。

- 提供一次性密碼 彈性控管門禁權限

   可提供清潔人員、修繕人員、訪客等單次出入使用。密碼一經使用

   即失效，聰明控管出入權限。

- 自動上鎖功能

   可依需求設定自動上鎖功能，有效避免忘記上鎖之疏失。

- 貼心弱電提示

   採AA鹼性電池電源供應，當電力將耗盡時，系統會發出嗶嗶提示聲，

    電池背蓋同時閃爍紅燈警告，即時提醒更換電池。

- 時尚簡約造型設計

   造型俐落，多款扳手、表面處理別可供選擇，體現您的居家裝潢品味 

�w�w�w�.�s�o�g�a�.�c�o�m�.�t�w

�-�2�0�%�~� �8�5�%（不含電池）。適用環境濕度

�-�2�0℃� �~� �7�0℃（不含電池）。適用環境溫度

� �5珠，�K�w�i�k�s�e�t溝槽鎖芯為標準規格。鎖芯

不鏽鋼或�S�P�C�C碳鋼材質扣板（�4�4�.�4�m�m� �x� �5�7�m�m，板厚�2�.�0�m�m）。扳手

�6�0�m�m或�7�0�m�m可調式鎖閂。
不鏽鋼�(�2�5�.�4�m�m� �x� �5�7�m�m，板厚�1�.�5�m�m）或�S�P�C�C碳鋼材質面板（�2�5�.�4�m�m� �x� �5�7�m�m，板厚�1�.�6�m�m）。
不鏽鋼粉末冶金防火鎖閂頭，鎖閂頭凸出長度�1�2�.�7�m�m。

鎖閂

鎖體孔：Ø�5�4�m�m
鎖閂孔：Ø�2�5�m�m

門扇開孔規格

適用於�6�0�m�m或�7�0�m�m之安裝規格。

適於任何開門方向使用。

裝飾面板尺寸

材質

密碼

電源

適用門厚

裝置距離

開門方向


