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偵測範圍

偵測方式 紅外線感應�+超音波偵測

偵測角度

�V�R�+�5�M�~�1�0�M� �-� �V�R�+�5�M�~�1�2�M

安裝高度 �1�.�5�m� �~� �2�.�5�m

�L�E�D指示 可選擇亮或不亮

�1�1�0度

工作溫度 �-�5℃� �~� �+�5�0℃

警報時間 �3�.�5秒

警報輸出 �N�.�C或�N�.�O無電壓接點

脈衝計次 �1次或�2次

溫機時間 �3�5秒

電源輸入 �D�C�1�0�V� �~� �D�C�1�8�V� 

抗白光干擾 ≧�6�5�0�0� �L�U�X

重量 �1�3�6� �g

外型尺寸 �5�0� �x� �6�9� �x� �1�2�3� �m�m

消耗電流
�(待機�)� �4�0� �m�A
�(警報�)� �4�8� �m�A

產品規格

★� 偵測不穿透隔間

★� 低功率：對人體無傷害

� � � � � 抗白光：紫外線

★� 干擾功能

★� 防拆保護開關

★� 抗高頻干擾

★� 防當機功能

★� 自動溫度補償

★� 抗物體遮蔽功能

★� 靈敏度調整

★� 偵測感應次數調整

★� �N�O；�N�C接點輸出


